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Pogetto illumonotecnico

COMUNE DI CASAPESENNA (CE) 

Progettazione definitiva per la riqualificazione illuminotecnica di via Roma.
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Pogetto illumonotecnico

Pogetto illumonotecnico / Lista pezzi lampade

3 Pezzo IGUZZINI 1542_B437_BP74 Sistema Lavinia 
79,4W
Articolo No.: 1542_B437_BP74
Flusso luminoso (Lampada): 8819 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 8820 lm
Potenza lampade: 79.4 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 35  72  96  100  100
Dotazione: 1 x LT11 (Fattore di correzione 
1.000).

14 Pezzo IGUZZINI 1542_B443_BP74_BL96 Sistema 
Lavinia 147,8W
Articolo No.: 1542_B443_BP74_BL96
Flusso luminoso (Lampada): 15869 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 15870 lm
Potenza lampade: 147.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 35  72  96  100  100
Dotazione: 1 x LP67 (Fattore di correzione 
1.000), 1 x LT12 (Fattore di correzione 1.000).
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Pogetto illumonotecnico
31.03.2015

IGUZZINI 1542_B443_BP74_BL96 Sistema Lavinia 147,8W / Scheda tecnica 
apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 35  72  96  100  100

1542 : 
Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da 
normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento 
superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata. Il palo è costituito 
da un unico tubo saldato; è in acciaio EN10025-S235JR (ex Fe360 
UNI7070), ha diametro 102 mm, spessore 4 mm e altezza 6800 mm. L'asola 
per la portella è dimensiona a 186x45 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, 
idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1862) o a due 
fusibili (cod. 1865). Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 
12 

B443 : 
Braccio doppio realizzato in alluminio estruso, sottoposto a trattamento di 
fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, 
verniciatura, cottura a 150° C. Il trattamento superficiale del braccio è con 
verniciatura liquida. Il cavo di alimentazione, di sezione massima 
ammissibile 15mm², passa internamente al braccio. Ad una delle due 
estremità del braccio è presente l’attacco al vano ottico in alluminio 
pressofuso, fissato con due viti interne. L’accoppiamento del braccio con il 
vano ottico è effettuato per mezzo di due grani di sicurezza e due viti di 
fissaggio in acciaio inox. Le due flangie, accoppiate tra loro, si fissano al 
palo; dadi e viterie M10 in acciaio inox ne garantiscono l’installazione. Le 
flangie sono in alluminio colato in conchiglia, trattate con processo di 
fosfocromatazione. Su ogni flangia sono presenti sedi esagonali per 
l’antirotazione dei dadi e grani in acciaio inox, impedendo in questo modo la 
rotazione del prodotto. Nella parte superiore è presente il tirante, in acciaio 
inox, che ha una doppia valenza, sia meccanica che estetica. Il tirante è 
fissato al palo e al braccio tramite due elementi in alluminio colato in 
conchiglia; la sua regolazione è consentita per mezzo delle filettature alle 
sue estremità. Tutte le viterie utilizzate sono in acciaio inox. 

BP74 : 
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta 
dall'elevato comfort visivo (G4), finalizzato all'impiego di sorgenti luminose 
con led di potenza. Vano ottico realizzato in pressofusione di alluminio, 
sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° 
C, verniciatura liquida grigia RAL 9007, cottura a 150° C; possibilità di 
regolazione, anche tramite scala graduata, dell'inclinazione rispetto al manto 
stradale di ± 15°. Diffusore siliconato al corpo in vetro sodico calcico 
spessore 5mm. 
Vetro e cornice chiudono il vano ottico nella parte inferiore,
l'alto grado IP è garantito dalla guarnizione siliconica interposta tra i due 
elementi. Sulla cornice sono ricavate asole per il deflusso dell'acqua 
piovana. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore 
Neutral White, riflettori in alluminio silver. Sostituibilità led in laboratorio a 
gruppi di 12. Gruppo di alimentazione, collegato con connettori ad innesto 

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•3 x

Pagina 3



rapido, asportabile tramite clip . Driver con sistema automatico di controllo 
della temperatura interna. Driver con 4 profili di funzionamento differenti 
senza ausilio di controlli esterni, profili (1_2_3) fissi al 100% corrispondenti a 
tre differenti livelli di lumen output e profilo (4) con riconoscimento della 
mezzanotte con lumen output riferito al profilo 1. Profili selezionabili tramite 
micro interruttori. Possibilità di realizzare cicli di funzionamento 
personalizzati anche con CLO (Costant Light Output), mediante software 
dedicato ed interfaccia USB dedicata . A richiesta versioni Dali e 0_10V. 
Alimentatore elettronico selv 220-240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione 
sostituibile. 
Il vano ottico è fissato all'attacco applique o testapalo tramite 
due viti di serraggio. Due grani di sicurezza ne facilitano il montaggio. Il 
flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore del Sistema Lavinia in 
posizione orizzontale è nullo (in conformità alle più restrittive norme contro 
l'inquinamento luminoso). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox.
Led Life Time con flusso residuo a 90% (L90): 70.000 h a Ta 25°C. (Profilo 
1).
Led Life Time con flusso residuo a 80% (L80): >100.000 h a Ta 25°C e 
(Profilo 1). 

BL96 : 
Appareil d’éclairage d’extérieurvec optique routière à lumière directeu 
confort visuel élevé (G4), conçu pour être utilisévec des sources lumineuses 
à LED de puissance. Logement optique réalisé enluminium moulé sous 
pression, soumis à phosphochromatation, double couche de fond, 
passivation à 120°C, peinture liquide grise RAL 9007 ou cuisson à 150°C; 
possibilité de réglage,vec échelle graduée, de l’inclinaison par rapport à la 
chaussée de ± 15°. Diffuseur siliconé sur le corps en verre sodico-calcique 
épaisseur 4mm. Le verre et le cadre ferment le logement optique dans la 
partie inférieure. Le cadre inférieur et la calotte sont fixés l’un à l’autre par 4 
vis imperdables; le haut degré IP est garanti par le joint en silicone gris 60 
Shore intercalé entre les deux éléments. Des orifices oblongs ont été 
pratiqués sur le cadre pour l’écoulement de l’eau de pluie. Comprenant 
également un circuitvec LEDs monochromatiques de puissance couleur 
blanc neutre, réflecteurs enluminium finitionrgent. Possibilité de remplacer 
entelier les LEDs par groupes de 12. Transformateur de tension, relié par 
des connecteurs rapides à clips. Drivervec systèmeutomatique de contrôle 
de la température interne. Drivervec 4 profils de fonctionnement différents 
sans commandes externes, profils (1_2) fixes à 100% qui correspondent à 
deux différents niveaux de lumen output et profil (4)vec reconnaissance de 
minuitvec lumen output du profil 1. Profils sélectionnables par le biais de 
microrupteurs (possibilité de réaliser des cycles de fonctionnement 
personnalisésvec logiciel dédié et interface USB dédiée). Sur demande, 
versions Dali et 0_10V. Transformateur électronique SELV 220-240Vac 
50/60Hz. Le bloc transformateur est remplaçable. Le logement optique est 
fixéu raccordpplique ou tête de mât par deux vis de serrage. Deux vis sans 
tête de sécurité facilitent son montage. Le flux lumineux émis dans 
l'hémisphère supérieur du Système Lavinia en position horizontale est nul 
(conformément aux normes les plus restrictives contre la pollution 
lumineuse). Toutes les vis utilisées sont encier inox. LED Life Time à flux 
résiduel à 90% (L90): 77 000 h à Te 25°C (Profil 1). LED Life Time à flux 
résiduel à 80% (L80): >100.000 h à Te 25°C (Profil 1). 

1542.015 - Palo interrato L=6800 d=102 mm H= 6000 mm - Grigio 
B443.015 - Braccio 900 mm doppio attacco 102 mm - Grigio 
BP74.015 - Sistema da palo - 8320lm 85,7W (Profile 1-4) - 9472lm 103W 
(Profile 2)- 10434lm 119,4W (Profile 3)- Neutral White - ottica ST1 - Grigio 
BL96.015 - Sistema da palo - 5337lm 56,4W (Profile 1-4) - 6101lm 67,9W 
(Profile 2)- Neutral White - ottica ST1 - Grigio 
LT12 - Lampada Profile 02 
LP67 - Lampada Profile 01-04
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Pogetto illumonotecnico

IGUZZINI 1542_B443_BP74_BL96 Sistema Lavinia 147,8W / Diagramma della 
luminanza

Lampada: IGUZZINI 1542_B443_BP74_BL96 Sistema Lavinia 147,8W
Lampadine: 1 x LT12
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Pogetto illumonotecnico

IGUZZINI 1542_B443_BP74_BL96 Sistema Lavinia 147,8W / Diagramma della 
luminanza

Lampada: IGUZZINI 1542_B443_BP74_BL96 Sistema Lavinia 147,8W
Lampadine: 1 x LP67
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Pogetto illumonotecnico

IGUZZINI 1542_B437_BP74 Sistema Lavinia 79,4W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 35  72  96  100  100

1542 : 
Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da 
normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento 
superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata. Il palo è costituito 
da un unico tubo saldato; è in acciaio EN10025-S235JR (ex Fe360 
UNI7070), ha diametro 102 mm, spessore 4 mm e altezza 6800 mm. L'asola 
per la portella è dimensiona a 186x45 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, 
idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1862) o a due 
fusibili (cod. 1865). Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 
12 

B437 : 
Braccio singolo realizzato in alluminio estruso, sottoposto a trattamento di 
fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, 
verniciatura, cottura a 150° C. Il trattamento superficiale del braccio è con 
verniciatura liquida. Il cavo di alimentazione, di sezione massima 
ammissibile 15mm², passa internamente al braccio. Ad una delle due 
estremità del braccio è presente l’attacco al vano ottico in alluminio 
pressofuso, fissato con due viti interne. L’accoppiamento del braccio con il 
vano ottico è effettuato per mezzo di due grani di sicurezza e due viti di 
fissaggio in acciaio inox. La flangia viene fissata al palo attraverso una 
controflangia, mentre l’installazione è garantita da dadi e viterie M10 in 
acciaio inox. Le flangie sono in alluminio colato in conchiglia, trattate con 
processo di fosfocromatazione. Su ogni flangia sono presenti sedi esagonali 
per l’antirotazione dei dadi e grani in acciaio inox, impedendo in questo 
modo la rotazione del prodotto. Nella parte superiore è presente il tirante, 
realizzato in alluminio sottoposto a verniciatura liquida grigia RAL 9007, che 
ha una doppia valenza, sia meccanica che estetica. Il tirante è fissato al palo 
e al braccio tramite due elementi in alluminio colato in conchiglia; la sua 
regolazione è consentita per mezzo delle filettature alle sue estremità. Tutte 
le viterie utilizzate sono in acciaio inox. 

BP74 : 
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta 
dall'elevato comfort visivo (G4), finalizzato all'impiego di sorgenti luminose 
con led di potenza. Vano ottico realizzato in pressofusione di alluminio, 
sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° 
C, verniciatura liquida grigia RAL 9007, cottura a 150° C; possibilità di 
regolazione, anche tramite scala graduata, dell'inclinazione rispetto al manto 
stradale di ± 15°. Diffusore siliconato al corpo in vetro sodico calcico 
spessore 5mm. 
Vetro e cornice chiudono il vano ottico nella parte inferiore,
l'alto grado IP è garantito dalla guarnizione siliconica interposta tra i due 
elementi. Sulla cornice sono ricavate asole per il deflusso dell'acqua 
piovana. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore 
Neutral White, riflettori in alluminio silver. Sostituibilità led in laboratorio a 
gruppi di 12. Gruppo di alimentazione, collegato con connettori ad innesto 
rapido, asportabile tramite clip . Driver con sistema automatico di controllo 

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•2 x
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della temperatura interna. Driver con 4 profili di funzionamento differenti 
senza ausilio di controlli esterni, profili (1_2_3) fissi al 100% corrispondenti a 
tre differenti livelli di lumen output e profilo (4) con riconoscimento della 
mezzanotte con lumen output riferito al profilo 1. Profili selezionabili tramite 
micro interruttori. Possibilità di realizzare cicli di funzionamento 
personalizzati anche con CLO (Costant Light Output), mediante software 
dedicato ed interfaccia USB dedicata . A richiesta versioni Dali e 0_10V. 
Alimentatore elettronico selv 220-240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione 
sostituibile. 
Il vano ottico è fissato all'attacco applique o testapalo tramite 
due viti di serraggio. Due grani di sicurezza ne facilitano il montaggio. Il 
flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore del Sistema Lavinia in 
posizione orizzontale è nullo (in conformità alle più restrittive norme contro 
l'inquinamento luminoso). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox.
Led Life Time con flusso residuo a 90% (L90): 70.000 h a Ta 25°C. (Profilo 
1).
Led Life Time con flusso residuo a 80% (L80): >100.000 h a Ta 25°C e 
(Profilo 1). 

1542.015 - Palo interrato L=6800 d=102 mm H= 6000 mm - Grigio 
B437.015 - Braccio - Grigio 
BP74.015 - Sistema da palo - 8320lm 85,7W (Profile 1-4) - 9472lm 103W 
(Profile 2)- 10434lm 119,4W (Profile 3)- Neutral White - ottica ST1 - Grigio 
LT11 - Lampada Profile 01-04
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Pogetto illumonotecnico
31.03.2015

IGUZZINI 1542_B437_BP74 Sistema Lavinia 79,4W / Diagramma della luminanza

Lampada: IGUZZINI 1542_B437_BP74 Sistema Lavinia 79,4W
Lampadine: 1 x LT11
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Pogetto illumonotecnico

via Roma I° tratto / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

Marciapiede 2 (Larghezza: 3.650 m) 
via Roma I° tratto (Larghezza: 8.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R4, q0: 0.080) 
Marciapiede 1 (Larghezza: 3.000 m) 

Disposizioni lampade

Lampada: IGUZZINI 1542_B443_BP74_BL96 Sistema Lavinia 147,8W
Flusso luminoso (Lampada): 15869 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 490 cd/klm
per 80°: 97 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G4. 
La disposizione rispetta la classe degli indici 
di abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 15870 lm
Potenza lampade: 147.8 W
Disposizione: su entrambi i lati, alternati
Distanza pali: 30.000 m
Altezza di montaggio (1): 0.030 m
Altezza fuochi: 0.000 m
Distanza dal bordo stradale (2): 1.200 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Pogetto illumonotecnico

via Roma I° tratto / Lista pezzi lampade

IGUZZINI 1542_B443_BP74_BL96 Sistema 
Lavinia 147,8W
Articolo No.: 1542_B443_BP74_BL96
Flusso luminoso (Lampada): 15869 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 15870 lm
Potenza lampade: 147.8 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 35  72  96  100  100
Dotazione: 1 x LP67 (Fattore di correzione 
1.000), 1 x LT12 (Fattore di correzione 1.000).
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Pogetto illumonotecnico

via Roma I° tratto / Rendering 3D
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Pogetto illumonotecnico

via Roma  / Rendering colori sfalsati
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Pogetto illumonotecnico

via Roma I° tratto / via Roma I° tratto / Osservatore 3 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R4, q0: 0.080

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 3.61 0.56 0.47 16

Valori nominali secondo la classe ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Pogetto illumonotecnico

via Roma I° tratto / via Roma I° tratto / Osservatore 4 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R4, q0: 0.080

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 3.62 0.56 0.47 16

Valori nominali secondo la classe ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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