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 - Planimetria Generale Area di Intervento con Ponteggio
 - Sezione con Individuazione delle Fasi Lavorative

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI
DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE - RIQUALIFICAZIONE AREA EX FF.SS.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

LOTTO DI INTERVENTO

PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE LOTTO DI INTERVENTO

Superficie Lotto 4154.51 mq

MURO RECINZIONE LATO FERROVIA

CONFINE FF.SS.
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Scala esistente da demolire

Muro di recinzione da demolire

Ingombro nuova scala da realizzare

Perimetro Installazione Ponteggio

CONFINE FF.SS.

CONFINE FF.SS.
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+0,16 mPavimentazione in Sassi Lavati s=3/4 cm

Soletta Armata s=8cm in Cls Colorato

PARETE IN CLS
(da realizzare a cura ff.ss.)

+0,13 m.

0.30

PLANIMETRIA SCHEMATICA AREA DI INTERVENTO CON PONTEGGIO
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SEZIONE SCHEMATICA A-A

LIVELLO STRADA Q = 0.00 M 0.13

0.23

0.80

1.50

1.90

Soletta Armata s=8cm

Pavimentazione in Sassi Lavati s=3/4 cm
Pendenza 1%

Soletta Armata s=8cm

Guaina
Prato

Magrone

Ghiaia 20cm Terreno di Riempimento

Fondazione in Cls 20cm

Geomembrana

Riempimento

Via Orazio

Ringhiera

Zanella

Binder in Conglomerato Bituminoso s=12cm
Tappeto di Usura s=3cm

Ghiaia s=14cm
Quota Strada 0,00 m

Quota Ferrovia -1,50 m

Quota Scavo -1,90 m

A

A

Muretto in CA Facciavista

Varie

Legenda Fasi Lavorative Di Cantiere

Demolizione Muro Esistente su Via Orazio

Scavo di Pulizia Generale Fino a Q. -1.90 m

Posa in Opera Geomembrana Impermeabile

Rinterro e Riempimento Scavo Fino a Q. -0.80 m

Smontaggio Scala/Passerella Esistente

Realizzazione Nuova Scala di Accesso alla Stazione Albanova

Realizzazione Muro di Recinzione e Rifacimento Della Sede Stradale di Via Orazio

Rinterro o Riempimento Fino a Q. -0.23 m

Realizzazione Struttura di Copertura Panchine in CA

Realizzazione Impianti e Completamento Pavimentazione / Verde

Posizionamento Arredo Urbano e Pubblica Illuminazione
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